Einbauanleitung

Valve Control 2
Hyundai i30N
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Entfernen Sie Hutablage sowie Kofferraumboden:

Drehen Sie mit einem Schraubenzieher die Kunststoffschrauben aus den 3 markierten Clips und entfernen Sie diese.
AnschlieBend bauen Sie die Ladekantenabdeckung komplett aus:
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Entfernen Sie auf der Beifahrerseite den Clip der Seitenwandverkleidung:

Hangen Sie die Schraubenabdeckungen mit einem kleinen Schraubenzieher aus und drehen Sie die darunter
liegenden Schrauben heraus (Nuss 10mm):
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Drehen Sie die 3 Schrauben (Nuss 10mm) heraus und entfernen Sie anschlieBend die untere Abdeckung:
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Entfernen Sie nun die Abdeckung fiir die Hutablage, beachten Sie hierbei dass die Stecker fur
Kofferraumbeleuchtung sowie 12V-Steckdose abgesteckt werden mussen:
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Ziehen Sie nun die Seitenverkleidung nach vorne und entfernen Sie den serienméaRigen Stopfen in der Karosserie.
Fiihren Sie anschliefend das Kabel der Steuerung durch das Loch und setzen Sie den Stopfen der Steuerung ein.

Ziehen Sie nun den serienmaRigen Stecker vom Stellmotor ab und verbinden Sie diesen mit dem passenden
Gegenstecker der Steuerung. Stecken Sie den 2. Stecker der Steuerung anschliefend am Stellmotor an:
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Verlegen Sie das Kabel der Steuerung entlang des Heckblechs und bauen Sie anschlieRend die Beifahrerseite wieder
in umgekehrter Reihenfolge zusammen:

Nachdem Sie die Ladekantenabdeckung wieder eingebaut haben kénnen Sie die Steuerung unterhalb der Abdeckung
mittels der mitgelieferten Klett-Klebestreifen befestigen:
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Hier noch einmal die Position der Steuerung in der Gesamtansicht:

Testen Sie anschlieRend, bei laufendem Motor, die Steuerung auf Funktion.

© special exhaust ¢ Vorstadt 15 94577 Winzer ¢ www.special-exhaust.de
info@special-exhaust.de ¢ Telefon: +49 (0)9901 200981 e Fax: +49 (0)9901 200983

7



http://www.special-exhaust.de/
mailto:info@special-exhaust.de

Inhaber: Christian Miiller
Vorstadt 15

94577 Winzer
Telefon: +49 (0)9901 200981
Fax: +49 (0)9901 200983
www.special-exhaust.de

info@special-exhaust.de
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